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Уважаемые коллеги!

ООО Челябинский завод «Электротехника» является произво-
дителем, проектировщиком и поставщиком типового и нестандарт-
ного высоко- и низковольтного оборудования. В спектр нашей
продукции входит электрощитовое и блочно-модульное оборудова-
ние, напряжением от 0,4 до 10 кВ, которое применяется в энергети-
ческой, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, и
других отраслях России, и стран ближнего зарубежья. Учитывая по-
желания заказчика, мы готовы предложить электротехническую
продукцию, отвечающую всем современным требованиям качества,
по конкурентоспособным ценам. Современные технологии, мощ-
ный научный потенциал, опытный квалифицированный персонал,
позволяют нам успешно работать в сфере электроэнергетических
услуг, постоянно расширяя список оборудования, которое мы го-
товы предложить своим клиентам.

Сегодня Челябинский завод «Электротехника» выпускает сле-
дующие виды электротехнической продукции:

Электрооборудование до 10 кВ
• Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-203,

КСО-210, КСО-285, КСО-292, КСО-298;

• Камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-312;
КСО-366, КСО-386, КСО-393;

• Ячейки карьерные наружной установки ЯКНО (КРУ);

• Ячейки экскаваторные 2КВЭ-М-6 (КРУ);

• Комплектные трансформаторные подстанции наружной уста-
новки КТПН с возможностью обогрева, мощностью до 2500 кВА;

• Комплектные трансформаторные подстанции внутрицеховые
КТПВ, мощностью до 2500 кВА;

• Комплектные распределительные устройства со стационар-
ными и выкатными коммутационными аппаратами КРУ;

• Шкафы высоковольтного ввода ШВВ.

Электрооборудование до 1000 В
• Низковольтные комплектные устройства НКУ

• Панели распределительных щитов ЩО-70;

• Вводно-распределительные устройства ВРУ;

• Пункты распределительные ПР.

Основной принцип нашей работы - производство качественной
электрощитовой продукции, по конкурентоспособным ценам.

Окончательная стоимость оборудования формируется с учетом
пожеланий заказчика. Наши специалисты помогут сэкономить
Ваше время и деньги, подобрав наиболее выгодный вариант сотруд-
ничества.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует
требованиям государственных стандартов.
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Камеры сборные 
одностороннего обслуживания серий KCО-203,
КСО-212, КСО-285, КСО-292, КСО-298

Камеры сборные одностороннего обслуживания серий KCО-203,
КСО-212, КСО-285, КСО-292, КСО-298 предназначены для работы в
электрических установках трехфазного переменного тока частотой
50 Гц, номинального напряжения 6 (10) кВ для системы с изолиро-
ванной, или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

Из камер КСО собираются распределительные устройства, слу-
жащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип ра-
боты определяется совокупностью схем главных и вспомогательных
цепей камер.

КСО изготавливается  согласно опросному листу составленного
для каждого заказчика индивидуально, с детальной проработкой как,
основного, так и дополнительного оборудования учитывая пожелания
заказчика.

Пример условного обозначения камеры КСО-203 с силовым вакуумным выключателем на ток 630А,
со схемой главных цепей №8, с ограничителями перенапряжения: КСО-203-8В-600ЭТ ОПН У3.

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3 Камера сборная одностороннего обслуживания

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3 Номер и год модификации:  03, 12, 85, 92, 98

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3 Каталожный номер схемы главных цепей

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3

Тип выключателя:

В — вакуумный выключатель BB/TEL – 10(6) 
со встроенным электромагнитным приводом

M — вакуумный выключатель ВБСК – 10(6) 
со встроенным магнитно-пружинным приводом

С — вакуумный выключатель ВБП – 10(6) 
со встроенным магнитно-пружинным приводом

F — вакуумный выключатель VF12 (пр-ва «Элтехника», 
со встроенным магнитно-пружинным приводом)

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3
Номинальный ток камеры, А 

400, 630, 1000

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ Х У3
Завод производитель:

ЭТ — ООО Челябинский завод «Электротехника»

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3

ТСН — трансформатор собственных нужд (при наличии)

ТН — трансформатор напряжения (при наличии)

ОПН — ограничитель перенапряжения (при наличии)

КСО-2ХХ-ХХХ-ХХХЭТ  Х У3
У3 — климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ



Электрооборудование до 10 кВ

4
ООО Челябинский завод «Электротехника»

Тел. (351) 211-13-96, тел./факс (351) 211-13-97
sales@chelzet.ru, www.chelzet.ru

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Номинальное рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1000; 2000

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 2000

Номинальный ток отключения камер с вакуумным высоковольтным
выключателем, кА

12,5; 20; 31,5

Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А 630

Номинальный ток электродинамической стойкости с вакуумным вы-
соковольтным выключателем нагрузки, кА

32; 51

Ток термической стойкости камер с вакуумным высоковольтным вы-
ключателем (1с), кА

12,5; 20

Время протекания тока термической стойкости, с 1

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:

— переменного оперативного тока, В 

— постоянного оперативного тока, В 

— цепи трансформаторов напряжения, В

— цепи освещения внутри камер, В

— цепи трансформаторов собственных нужд, В

220

220

100

24 (12)

380

Масса, кг до 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство продукции начинается с разработки конструктивных
чертежей изделия. По ним, из листового металла необходимой тол-
щины, производится заготовка деталей корпуса станком лазерной
резки с последующей гибкой, сваркой и окраской. По завершению
сборки металлоконструкций начинается монтаж оборудования, со-
гласно схеме главных соединений (по опросному листу). 
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Устанавливаемое оборудование 
для главных схем соединений камер КСО:

• Выключатель вакуумный

• Выключатель нагрузки

• Разъединители

• Заземлитель

• Трансформаторы тока измерительные 

• Трансформатор напряжения

• Трансформаторы тока нулевой 
последовательности

• Ограничители перенапряжения

• Оперативные блокировки

• Контрольно-измерительные приборы

• Устройства релейной защиты 
и автоматики

В камерах КСО реализуются различные виды защит и автоматики,
как на электромеханических реле, так и на современных микропро-
цессорных блоках. Камеры комплектуются различными видами ме-
ханических и электромагнитных блокировок, не допускающих
ошибочных действий обслуживающего персонала во время проведе-
ния оперативных переключений.

Схемы вспомогательных цепей камер КСО должны быть выпол-
нены применительно ко всем видам рабочего тока вспомогательных
цепей: постоянного, переменного, выпрямленного. Рабочее напряже-
ние вспомогательных цепей камеры не должно превышать 220 В по-
стоянного и 400 В переменного тока.

При наличии на распредустройстве (из камер КСО) двух вводов —
рабочего и резевного — может быть выполнено автоматическое
включение резервного питания (АВР).

Условия эксплуатации
• высота над уровнем моря не более 1000 м;

• нижнее значение температуры окружающего воздуха — 
минус 25 °С;

• верхнее значение температуры окружающего воздуха — 40°С;

• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концент-
рациях, разрушающих металлы и изоляцию;

• рабочее положение в пространстве — вертикальное;

• номинальный режим работы — продолжительный.

В комплект поставки камер КСО входят:
• камеры КСО согласно опросному листу;

• шинный мост (если оговорен в заказе);



Электрооборудование до 10 кВ

6

Признаки классификации Исполнения камер КСО

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 Камеры КСО с нормальный изоляцией

Вид изоляции Воздушная

Изоляция ошиновки Камеры КСО с неизолированными шинами

Конструкция высоковольтных вводов
Камеры КСО с кабельным присоединением;

Камеры КСО с шинным присоединением

Условия обслуживания Камеры КСО одностороннего обслуживания

Вид камер КСО в зависимости 
от встраиваемой в них аппаратуры

Камеры КСО с высоковольтными выключателями
BB/TEL-10(6)

Камеры КСО с высоковольтными выключателями
ВБСК-10(6)

Камеры КСО с высоковольтными выключателями
ВБП-10(6)

Камеры КСО с высоковольтными выключателями
VF12 (Элтехника)

Камеры с выключателями нагрузки ВНА-10(6) с при-
водом

Камеры с силовыми предохранителями

Камеры с трансформаторами напряжения

Камеры с ограничителями перенапряжения, или раз-
рядниками

Камеры с разъединителями и конденсаторами

Камеры с трансформаторами собственных нужд мощ-
ностью 25 или 40 кВА

Камеры с кабельными сборками

Камеры с разъединителями

Камеры с аппаратурой собственных нужд и аппарату-
рой выпрямления оперативного тока

• запасные части комплектующих изделий, поставляемые 
совместно с ними, крепеж  для сбалчивания камер и сборных
шин;

• паспорт;

• техническое описание и инструкция по эксплуатации КСО;

• электрические схемы главных цепей;

• электрические схемы вспомогательных цепей;

• эксплуатационная документация на основную комплектующую 
аппаратуру, в соответствии с техническими условиями на 
аппаратуру конкретных типов;

• ключи от дверей.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КАМЕР КСО

ООО Челябинский завод «Электротехника»
Тел. (351) 211-13-96, тел./факс (351) 211-13-97

sales@chelzet.ru, www.chelzet.ru
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Габаритные размеры камер КСО
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Схема главных
цепей

Номер схемы 5 8 9

Обозначение 
исполнения схемы

5В-600ЭТ
5В-1000ЭТ

8В-600ЭТ
8В-1000ЭТ

9-400ЭТ
9-600ЭТ

Наименование 
камеры КСО

Камеры с вакуумными выключателями
Камера с силовыми
предохранителями

Схема главных
цепей

Номер схемы 10 11 12

Обозначение 
исполнения
схемы

10-400ЭТ
10-600ЭТ

11-400ЭТ
11-600ЭТ

12.1-400ЭТ ТН
12.1-600ЭТ ТН

12.2-400ЭТ ТН
12.2-600ЭТ ТН

Наименование 
камеры КСО

Камеры с выключателями 
нагрузки

Камеры с трансформатором 
напряжения

Схемы главных цепей камер КСО
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Схема главных
цепей

Номер схемы 13 14

Обозначение 
исполнения
схемы

13.1-400ЭТ ТН
13.1-600ЭТ ТН

13.2-400ЭТ ТН
13.2-600ЭТ ТН

14.1-600ЭТ ОПН
14.1-1000ЭТ ОПН

14.2-600ЭТ ОПН
14.2-1000ЭТ ОПН

Наименование 
камеры КСО

Камеры с трансформатором 
напряжения

Камеры с ограничителями 
перенапряжения и конденсаторами

Схема главных
цепей

Номер схемы 15 16 20 24

Обозначение 
исполнения
схемы

15-400ЭТ ТСН25
15-600ЭТ ТСН25

16-400ЭТ ТСН25
16-600ЭТ ТСН25

20-400ЭТ ТН
20-600ЭТ ТН

24-600ЭТ
24-1000ЭТ

Наименование 
камеры КСО

Камера с трансформатором 
собственных нужд

Камеры 
с трансформато-
ром напряжения

Камера с разъе-
динителем сек-

ционного 
выключателя
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Схема главных
цепей

Номер схемы 25 26

Обозначение 
исполнения схемы

25.1-600ЭТ ТН
25.1-1000ЭТ ТН

25.2-600ЭТ ТН
25.2-1000ЭТ ТН

26-600ЭТ
26-1000ЭТ

Наименование 
камеры КСО

Камера с трансформатором напряжения
Камера с секционным

разъединителем
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Камеры сборные одностороннего 
обслуживания серии КСО-312, КСО-366, 
КСО-386, КСО-393

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-312,
КСО-366, КСО-386, КСО-393 предназначены для работы в электри-
ческих установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, но-
минального напряжения 6(10) кВ для системы с изолированной или
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

Из камер КСО собираются распределительные устройства, слу-
жащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип ра-
боты определяется совокупностью схем главных и вспомогательных
цепей камер.

В камерах КСО-312 устанавливаются коммутационные аппа-
раты с элегазовой изоляцией SL-12 (пр-ва «Элтехника»)

В камерах КСО-366, КСО-386, КСО-393 устанавливаются авто-
газовые выключатели нагрузки.

Пример условного обозначения камеры КСО-386, с приводом местного управления, со схемой глав-
ных цепей №4, на номинальный ток 630А: КСО-386-4Н-630ЭТ У3 

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ  Х Камера сборная одностороннего обслуживания

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ  Х
Номер и год модификации: 12, 66, 86, 93

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ  Х Каталожный номер схемы главных цепей

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ  Х  Х

Тип привода (для КСО-366, 386, 393):

А — автоматический

Н — местного управления

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ  Х
Номинальный ток камеры, А 

400, 630, 1000

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ Х
Завод производитель:

ЭТ — ООО Челябинский завод «Электротехника»

КСО-3ХХ-ХХ-ХХХЭТ Х Климатическое исполнение: У3, УХЛ3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Номинальное рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А 400; 630; 1000

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000

Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, кА 1

Ток термической стойкости, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Номинальный ток шинных мостов, А 630; 1000

Время протекания тока термической стойкости, с 1

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:

— цепи защиты управления и сигнализации переменного 
и постоянного тока, В

— цепи трансформаторов напряжения 
(защиты, измерения, учета, АВР), В

— цепи трансформаторов собственных нужд, В

220

100

380

Цепи освещения:
— внутри камеры КСО, В
— снаружи камеры КСО, В

12; 24; 36
220

Ток плавкой вставки силового предохранителя, А
2; 3,2; 5,8; 10; 16; 

20; 31,5–160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство продукции начинается с разработки конструктивных
чертежей изделия. По ним, из листового металла необходимой тол-
щины, производится заготовка деталей корпуса станком лазерной
резки с последующей гибкой, сваркой и окраской. По завершению
сборки металлоконструкций начинается монтаж оборудования, со-
гласно схеме главных соединений (по опросному листу). 

Устанавливаемое оборудование 
для главных схем соединений камер КСО:

• Выключатель нагрузки автогазовый  (КСО-366, КСО-386, КСО-393)

• Выключатель нагрузки элегазовый (КСО-312)

• Разъединители

• Заземлитель

• Трансформаторы тока измерительные 

• Трансформатор напряжения

• Трансформаторы тока нулевой последовательности

• Ограничители перенапряжения

• Оперативные блокировки

• Контрольно-измерительные приборы

• Устройства релейной защиты и автоматики



КСО-312, КСО-366, КСО-386, КСО-393

15

Признаки классификации Исполнения камер КСО

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 С нормальной и облегченной изоляцией

Наличие изоляции токоведущих шин
главных цепей

С изолированными и неизолированными шинами

Система сборных шин С одной системой сборных шин

Условия обслуживания  С односторонним обслуживанием

Вид линейных высоковольтных
вводов (присоединений)

Кабельные и шинные

Степень защиты по ГОСТ 14254
IP20 - для фасада и боковых сторон; 
IP00 - для остальной части камер

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ КАМЕР КСО

Условия эксплуатации
• высота над уровнем моря не более 1000 м;

• нижнее значение температуры окружающего 
воздуха – минус 40 °С;

• верхнее значение температуры окружающего 
воздуха – 35 °С;

• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров 
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

• рабочее положение в пространстве – вертикальное;

• номинальный режим работы – продолжительный.

В комплект поставки камер КСО входят:

• камеры КСО согласно опросному листу;

• шинный мост (если оговорен в заказе);

• запасные части комплектующих изделий, поставляемые 
совместно с ними, крепеж для сбалчивания камер 
и сборных шин;

• паспорт;

• техническое описание и инструкция по эксплуатации КСО;

• электрические схемы главных цепей;

• электрические схемы вспомогательных цепей;

• эксплуатационная документация на основную 
комплектующую аппаратуру, в соответствии с техническими 
условиями на аппаратуру конкретных типов;

• ключи от дверей.
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К
С

О
 3

1
2

Габаритные размеры камер КСО
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Габарит 1
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9
3

Габарит 2
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Схемы
камер 

КСО-366

Номер
схемы

1 1з 2 3 4

Номенкла-
турное обо-
значение
камер

1-630 1з-630 2-630
3н-630
3а-630

4н-630
4а-630

Схемы
камер 

КСО-366

Номер
схемы

5 6 7 8 9

Номенкла-
турное обо-
значение
камер

5н-630
5а-630

6н-630
6а-630

7н-630
7а-630

8н-630
8а-630

9н-630
9а-630

Схемы
камер 

КСО-366

Номер
схемы

10 10з 11з 12 13

Номенкла-
турное обо-
значение
камер

10-630 10з-630 11з-630 12-630 13-630

Схемы главных цепей камер КСО
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Схемы
камер 

КСО-366

Номер
схемы

19 20 21 22

Номенкла-
турное обо-
значение
камер

19н-630
19а-630

20н-630
20а-630

21н-630
21а-630

22н-630
22а-630

Схемы 
шинных 
мостов 
КСО

Номер схемы А300М.50…52 А300М.53…55 А300М.56…58

Номенклатурное
обозначение мостов

630 630 630

Схемы
камер 

КСО-366

Номер
схемы

14 15 16 17 18з

Номенкла-
турное обо-
значение
камер

14-630 15-630 16-630
17н-630
17а-630

18з-630
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Комплектное распределительное устройство
КРУ-2-13 6(10) кВ

Комплектное распределительное устройство КРУ-2-13 предна-
значено для распределения электрической энергии трехфазного пе-
ременного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ
в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реак-
тор нейтралью.

КРУ-2-13 оснащено кассетными выкатными элементами, силовым
вакуумным выключателем, системой сборных шин и воздушной изо-
ляцией. Корпус КРУ выполнен из стали, разделен на отсеки зазем-
ленными металлическими перегородками и имеет повышенную
механическую прочность.

КРУ-2-13 применяется как на первичном, так и на вторичном уров-
нях распределения электроэнергии. Ячейки КРУ используются гене-
рирующими и сетевыми компаниями, а также в электрохозяйстве
промышленных предприятий и на объектах инфраструктуры.

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток, А
— главных цепей КРУ
— сборных шин

630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
1600; 2500; 3150

Номинальный ток трансформаторов тока, А
200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500

2000; 3000; 4000

Номинальный ток отключения силового 
выключателя, кА

20; 25; 31,5

Ток термической стойкости, кА 20; 25; 31,5

Длительность протекания тока термической 
стойкости, с
— главных токоведущих цепей
— цепей заземления

3
1

Ток электродинамической стойкости, кА 51; 64; 81

Номинальные напряжения цепей управления 
и сигнализации, В
— при постоянном токе
—  при переменном токе
— цепей освещения

110; 220
100; 220

24

Электрическое сопротивление изоляции, Мом, 
не менее:

— главных токоведущих цепей
— цепей управления и вспомогательных цепей

1000
1

Срок службы до списания, лет, не менее 25

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Условия эксплуатации
КРУ-2-13 предназначено для установки внутри помещений 
при следующих условиях окружающей среды:

• высота над уровнем моря до 1000 м;

• верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не
выше +40°С;

• нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не
ниже -25°С;

• относительная влажность воздуха не более 80% при температуре
+15°С. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69;

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержит токопроводя-
щей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и
металл;

При разработке КРУ-2-13 учитывались самые современные тен-
денции в мировом КРУ-строении. Особое внимание было уделено
обеспечению высокого уровня надежности, безопасности, удобству
эксплуатации оборудования и экономической эффективности кон-
структорских и технологических решений.

Конструктивные особенности
Функциональные отсеки (выкатного элемента, кабельных присоеди-
нений, сборных шин и цепей вторичной коммутации) разделены ме-
таллическими перегородками.

Для каждого высоковольтного отсека предусмотрены отдельные кла-
паны сброса избыточного давления при внутренних дуговых коротких
замыканиях.

Прокладка цепей вторичной коммутации в высоковольтных отсеках
выполнена в металлических кабель-каналах.

Отсеки сборных шин соседних ячеек разделены металлическими пе-
регородками с проходными изоляторами.

Применены высоконадежные коммутационные аппараты: вакуумные
силовые выключатели и заземляющие разъединители.

Безопасность
Порядок доступа в высоковольтные отсеки определяется блокировками.

Металлические шторки закрывают доступ к неподвижным силовым кон-
тактам в контрольном или сервисном положениях выкатного элемента.

Дугостойкие двери закрываются многоточечным замком.

Наглядная активная мнемосхема однозначно показывает положение
коммутационных аппаратов главной цепи.

Все активные оперативные переключения главных цепей возможны
только при закрытых дверях в высоковольтные отсеки.

Система встроенных механических блокировок предупреждает оши-
бочные действия обслуживающего персонала.

Защита персонала от воздействия короткого замыкания обеспечена
системой независимых клапанов сброса давления, расположенных
на крыше ячейки.

Конденсаторные делители напряжения позволяют контролировать
наличие (отсутствие) напряжения и выполнять фазировку кабеля на
низком напряжении.
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Удобство эксплуатации
В отсеке выкатного элемента КРУ-2-13 реализована возможность вы-
полнять регламентные работы с выключателем и проводить высоко-
вольтные испытания кабелей без снятия напряжения со сборных шин.

Отсек кабельных присоединений выполнен за отдельной дверью.
Благодаря фронтальному размещению присоединительных шин и
высокой точке подключения обеспечиваются наиболее комфортные
условия для монтажа и обслуживания кабельных присоединений.

Реализована возможность технического обслуживания и оператив-
ных переключений с фронтальной стороны ячейки.

Вакуумные силовые выключатели не требуют обслуживания.

Трансформаторы тока имеют длинные выводы и не требуют перио-
дического контроля и затяжки винтов вторичных токовых цепей в вы-
соковольтном отсеке. Работа с токовыми цепями производится
только в релейном отсеке.

Наличие напряжения на кабеле контролируется с помощью стацио-
нарных указателей напряжения.

Экономическая эффективность
Возможность применения комплектующих российского производства
обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества.

Комбинирование отдельных модулей позволяет реализовывать ши-
рокую линейку модификаций ячеек КРУ-2-13.

Изготовление модулей на независимых друг от друга технологиче-
ских линиях снижает время и стоимость производства КРУ-2-13.

Модульная конструкция обеспечивает быструю замену комплектую-
щих, что сокращает время на профилактическое обслуживание и ре-
монт в аварийных ситуациях.

Возможность селективного отключения в случае возникновения внут-
ренней дуги обеспечивает минимальные потери в аварийных ситуа-
циях.

Малые габаритные размеры по фронту способствуют эффективному
использованию внутреннего пространства помещений вновь вводи-
мых распределительных устройств (РУ), позволяют модернизировать
существующие РУ без увеличения занимаемых площадей.

КРУ-2-13 разработано для универсального применения и может
быть одностороннего и двухстороннего обслуживания. В зависимости
от номинального тока ячейки выпускаются в трех габаритных испол-
нениях по ширине. Принцип модульного построения дает возмож-
ность реализовать требуемую конфигурация КРУ-2-13 с сохранением
высокой степени унификации базовой конструкции.

Функция
Ввод / 

отходящая
линия

Секционный
выключатель

Секционный 
разъедини-

тель
Измерительная

Собственных
нужд

Тип ячейки (№ габарита) ВЛ 1, 2, 3 СВ 1, 2, 3 СР 1, 2, 3 ТН 1 ТС 1

Оборудование 
устанавливаемое 
на выкатной элемент

Силовой
вакуумный
выключатель

Силовой
вакуумный
выключатель

Токоведущая
перемычка

Панель с
измерительными
трансформатора
ми напряжения

Панель 
с предохрани -
телями
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Номинальный ток ячейки, А Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм

до 1250 А (габарит 1) 650 1430 2300

до 2000 А (габарит 2) 800 1430 2300

до 3150 А (габарит 3) 1000 1430 2300

Габаритные размеры КРУ-2-13

К
Р

У
-2

-1
3
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Комплектное распределительное устройство КРУ:
ЯЧЕЙКА КАРЬЕРНАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ЯКНО
Ячейки карьерные наружной установки отдельностоящие

ЯКНО предназначены для приема и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ про-
мышленной частоты 50 Гц и используются для подключения питания
и защиты электрооборудования мощных карьерных электропотреби-
телей в распределительных сетях, а также для подключения наружного
освещения. Ячейка ЯКНО представляют собой сварную оболочку-кор-
пус, выполненную из листовой стали, внутри которой размещена ком-
мутационная  аппаратура, устройства защиты и измерения.

ЯКНО изготавливается  согласно опросному листу составленного
для каждого заказчика индивидуально, с детальной проработкой как,
основного, так и дополнительного оборудования учитывая все поже-
лания заказчика.

Для передвижного варианта исполнения ячейка ЯКНО устанавли-
вается на салазки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение (линейное), кВ - 6; 10

Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей ячеек с вакуумным
выключателем, А

- 630; 800; 1000; 1600

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным
выключателем,

- 12,5; 20; 25

Ток термической стойкости ячеек с вакуумным
выключателем (кратковременный ток), кА

- 12,5; 20; 25

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным
выключателем, кА 

- 32; 51; 64

Время протекания тока термической стойкости для ячеек с
вакуумным выключателем, с.

-3

Номинальный ток трансформаторов тока, А  
- 100; 150; 200; 300; 400; 630;

800; 1000

Номинальный ток сборных шин, А - 400, 630; 1000

Номинальный ток шинных мостов, А - 400;630; 1000

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

—    цепи защиты, управления и сигнализации  
переменного тока

—     цепи трансформаторов напряжения

—      внутри ячеек       

-220

-100

-36
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ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Ячейка карьерная наружной установки

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3
Классификация ввода:

В — воздушный, К — кабельный

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3
Классификация вывода:

В — воздушный, К — кабельный

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3

Наличие трансформатора собственных нужд:

1 — без ТСН

2 — ТСН

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 Номинальное напряжение, кВ

ЯКНО-ХХ-Х-Х У3 У3 – климатическое исполнение

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устанавливаемое оборудование для главных схем 
соединений ЯКНО:

• Разъединители
• Заземлитель
• Выключатель вакуумный
• Трансформатор напряжения
• Трансформатор собственных нужд
• Трансформаторы тока измерительные 
• Трансформатор тока нулевой последовательности 
• Ограничители перенапряжения
• Оперативные блокировки
• Устройства релейной защиты и автоматики
• Приборы учета

В ЯКНО реализуются различные виды защит и автоматики, как на
электромеханических реле, так и на современных микропроцессор-
ных блоках. Камеры могут комплектоваться различными видами ме-
ханических и электрических блокировок, не допускающих ошибочных
действий обслуживающего персонала во время проведения опера-
тивных переключений.

Наименование показателей Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 С нормальной и облегченной изоляцией

Наличие изоляции токоведущих шин главных
цепей

С изолированными и неизолированными
шинами

Система сборных шин С одной системой сборных шин

Вид обслуживания  С двусторонним обслуживанием

Вид линейных высоковольтных вводов
(присоединений

Кабельные и шинные

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
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Схемы главных соединений

Номинальный ток А
Исполнения ввода — воздух
Исполнение вывода — воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения
TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

ТА3 Тип и ТТНП
FV1-FV3 Тип Разрядника
FV4-FV6 Тип ОПНЯ

К
Н

О
 В

В
 1

 6
к

В

Номинальный ток А
Исполнения ввода — воздух
Исполнение вывода — воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

Т1 Тип транформатора собственных нужд 
TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока
ТА3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип Разрядника
FV4-FV6 Тип ОПНЯ

К
Н

О
 В

В
 2

 6
к

В

Номинальный ток А
Исполнения ввода — воздух
Исполнение вывода — кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

Т1 Тип транформатора собственных нужд 
TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока
ТА3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип Разрядника
FV4-FV6 Тип ОПНЯ

К
Н

О
 В

К
 2

 6
к

В

Номинальный ток А
Исполнения ввода — воздух
Исполнение вывода — кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения
TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

ТА3 Тип и ТТНП
FV1-FV3 Тип Разрядника
FV4-FV6 Тип ОПНЯ
К

Н
О

 В
К

 1
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Номинальный ток А
Исполнения ввода — кабель
Исполнение вывода — воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения
TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

ТА3 Тип и ТТНП
FV1-FV3 Тип ОПН
FV4-FV6 Тип РВОЯ
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к

В

Номинальный ток А
Исполнения ввода — кабель
Исполнение вывода — воздух

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

Т1 Тип транформатора собственных нужд 
TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока
ТА3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип ОПН
FV4-FV6 Тип РВОЯ

К
Н

О
 К

В
 2

 6
к

В

Номинальный ток А
Исполнения ввода — кабель
Исполнение вывода — кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

Т1 Тип транформатора собственных нужд 
TV1 Тип трансформатора напряжения

TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока
ТА3 Тип и ТТНП

FV1-FV3 Тип ОПНЯ
К

Н
О

 К
К

 2
 6

к
В

Номинальный ток А
Исполнения ввода — кабель
Исполнение вывода — кабель

Q1 Тип и номинальный ток выключателя, А
QS1 Тип вводного разъединителя 

QSG1 Тип заземляющего ножа 
Напряжения опер. питания, В

TV1 Тип трансформатора напряжения
TAA, TAC Тип и коэфф. трансформации т-ров тока

ТА3 Тип и ТТНП
FV1-FV3 Тип ОПНЯ

К
Н

О
 К

К
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В



Электрооборудование до 10 кВ

34
ООО Челябинский завод «Электротехника»

Тел. (351) 211-13-96, тел./факс (351) 211-13-97
sales@chelzet.ru, www.chelzet.ru

Комплектное распределительное устройство КРУ:
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ 2КВЭ-6

Высоковольтный распределительный шкаф 2КВЭ-6 предна-
значен для установки на поворотной платформе в закрытом неотап-
ливаемом кузове карьерных экскаваторов и служит для приема и
распределения электрической энергии трехфазного переменного
тока напряжением 6 кВ частотой 50 Гц в карьерных распределитель-
ных сетях с изолированной нейтралью, а также для защиты потреби-
телей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях, для
оперативного включения электрических цепей управления.

2КВЭ-6  изготавливается  согласно опросному листу составлен-
ного для каждого заказчика индивидуально, с детальной проработкой
как, основного, так и дополнительного оборудования учитывая все
пожелания заказчика.

2КВЭ-6 У3 Модель

2КВЭ-6 У3
Комплектный высоковольтный экскаваторный распределительный
шкаф

2КВЭ-6 У3 Номинальное напряжение, кВ

2КВЭ-6 У3 Климатическое исполнение и категория размещения

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6

Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей ячеек с вакуумным
выключателем, А

630

Номинальный ток отключения ячеек с вакуумным
выключателем,

20

Ток электродинамической стойкости ячеек с вакуумным

выключателем, кА 
20

Время протекания тока термической стойкости, 

Для ячеек с вакуумным выключателем с. 3
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Устанавливаемое оборудование 
для главных схем соединений 2КВЭ-6:

• Разъединители

• Выключатель вакуумный

• Трансформаторы тока измерительные

• Предохранители силовые

• Ограничители перенапряжения

• Оперативные блокировки

• Приборы учета

• Устройства релейной защиты и автоматики

В 2КВЭ-6 реализуются различные виды защит и автоматики, как
на электромеханических реле, так и на современных микропроцес-
сорных блоках. Камеры могут комплектоваться различными видами
механических и электромагнитных блокировок, не допускающих оши-
бочных действий обслуживающего персонала во время проведения
оперативных переключений.

Признаки классификаций Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 С нормальной и облегченной изоляцией

Наличие изоляции токоведущих шин главных
цепей

С изолированными и неизолированными
шинами

Система сборных шин С одной системой сборных шин

Условия обслуживания  
С односторонним и двухсторонним
обслуживанием

Вид линейных высоковольтных вводов 
(подсоединений)

Кабельные 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP54

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ

Схема электрическая принципиальная 2КВЭ-6

Q
Выключатель вакуумный 
ВВ/TEL-10-20/1000

QS Разъединитель РВФЗ-630

TAA, TAC Трансформатор тока ТОЛ-10

FV1-FV3
Ограничители перенапряжения 
ОПНп-6/6,9

FU1-FU3 Предохранители ПКЭ

2
К

В
Э

-6
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Габаритные размеры 
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Шкаф высоковольтного ввода ШВВ
Шкафы высоковольтного ввода с выключателями нагрузки ШВВ-

6(10) предназначены для коммутации электрических сетей трехфаз-
ного переменного тока с изолированной нейтралью частотой 50 Гц, с
номинальным напряжением 6(10) кВ, и применяются в качестве УВН
комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки
в климатическом исполнении и категории размещения У3.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ШВВ-ХХ У3 Шкаф высоковольтного ввода

ШВВ-ХХ У3 Номер схемы главной цепи

ШВВ-ХХ У3
Способ шинного ввода к трансформатору:
Л – левый; П – правый; В - верхний

ШВВ-ХХ У3
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочей напряжение, кВ 7,2; 10

Номинальный ток первичных цепей, А 400; 630

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000

Номинальный ток отключения камер 
с выключателем нагрузки, кА

1

Ток термической стойкости, кА 20

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Номинальное напряжение вспомогательных  цепей:

— цепи защиты управления и сигнализации  переменного
и постоянного тока, В

— цепи освещения внутри камеры, В

— цепи освещения снаружи камеры, В

220

12; 24; 36

220

Ток плавкой вставки силового предохранителя, А 2; 3,2; 5,8; 10; 16; 20; 31,5 - 160

Габаритные размеры (длина х ширина х  высота), мм

— габарит 1
— габарит 2      

1120 х 1000 х 2060
800 х 800 х 1900

Степень защиты по ГОСТ - IP54
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Условия эксплуатации ШВВ:

• Высота над уровнем моря не более 1000 м;

• Температура окружающего воздуха от минус 40 °С, до плюс 40 °С;

• Среднемесячная относительная влажность воздуха не более
80% при температуре 20 °С;

• Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопро-
водящей пыли, агрессивных - газов и паров в концентрациях,
разрушающих материалы и изоляцию;

• Климатическое исполнение и категория размещения У3.

Шкаф высоковольтного ввода ШВВ с выключателем нагрузки 
изготавливается в следующих исполнениях:

• Шкаф «глухого ввода» типа ВВ-1. Высоковольтные кабели присо-
единяются непосредственно к выводам ВН силового трансфор-
матора. Шкаф ВВ-1 закрепляется непосредственно на
трансформаторе;

• Шкаф с выключателем нагрузки ВНА-10/630 типа ШВВ-1;

• Шкаф с выключателем нагрузки ВНА-10/630 и предохранителями
типа ШВВ-2;

• Шкаф с выключателем нагрузки ВНР-10/630 типа ШВВ-3;

• Шкаф с выключателем нагрузки ВНР-10/630 и предохранителями
типа ШВВ-4;

• Шкаф с разъединителем РВЗ-10/630 типа ШВВ-5;

• Шкаф с разъединителем РВЗ-10/630 и предохранителями типа
ШВВ-5
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Комплектные трансформаторные подстанции
внутренней установки мощностью 
от 25 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ
НАЗНАЧЕНИЕ

Комплектные трансформаторные подстанции внутренней уста-
новки, предназначены для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50
Гц, номинального напряжения 6 (10) / 0,4 кВ, в условиях умеренного
(У) по ГОСТ 15150.

Подстанции изготавливаются согласно опросному листу состав-
ленного для каждого заказчика индивидуально, с детальной прора-
боткой как основного, так и дополнительного оборудования, учитывая
все пожелания заказчика. 

Пример условного обозначения двухтрансформаторной подстанции КТПВ мощностью 630 кВА, на
номинальное напряжение на стороне ВН – 6кВ, на номинальное напряжение на стороне НН – 0,4 кВ,
климатического исполнения У3:  2КТПВ–630/6/0,4 У3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Мощность  силового трансформатора, кВА
250; 400;
630; 1000

1600; 2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне  НН, кВ       0,23; 0,4; 0,6; 0,69

Номинальный ток сборных шин ВН, А 75; 100 160; 250

Номинальный ток сборных шин НН, А 1000, 1600 2500; 4000

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА 20

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХКТПВ-Х/Х/Х УЗ
Число применяемых трансформаторов (при одном
трансформаторе число не ставится)

ХКТПВ-Х/Х/Х УЗ
Буквенное обозначение изделия: 
КТПВ — комплектная трансформаторная подстанция
внутренней установки производства

ХКТПВ-Х/Х/Х УЗ Мощность силового трансформатора, кВА

ХКТПВ-Х/Х/Х УЗ Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

ХКТПВ-Х/Х/Х УЗ Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

ХКТПВ-Х/Х/Х УЗ
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
и категория размещения 

Требования к конструкции
Комплектные трансформаторные подстанции КТПВ состоят из

следующих частей:
— устройства ввода высокого напряжения (УВН) с выводом 

силовых шин в коробе;
— силового трансформатора; 
— распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) 

0,4 кВ с выводом силовых и нулевой шин в коробе;
— щитка учета (ЩУ);
— шинного моста (ШМ).
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Устройство высокого ввода УВВ представляет собой металлообо-
лочку закрытого исполнения.

Существует четыре типоисполнения устройств УВН:
— ШГВ — шкаф глухого ввода,
— ШВВ-1 — шкаф ввода с установленным оборудованием:

• выключателем нагрузки типа ВНА-6(10)/630-20зп У2
• предохранителями  типа ПКТ-101-6(10)-20 У3

ПКТ-102-6(10)-20 У3
ПКТ-103-6(10)-20 У3

— ШВВ-2 —  шкаф ввода с установленным оборудованием:
• выключателем нагрузки типа ВНА-6(10)/630-20з У2 

— ШВВ-3 — шкаф ввода с установленным оборудованием:
• выключателем вакуумный типа ВВ/TEL-10-20|1000 У2 
• разъединителями типа РВз-10/630 У2
• трансформаторами тока типа ТОЛ-10-I 

Для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала
силовые шины, идущие от УВН до силового трансформатора, распо-
лагаются в коробе, закрепленном к боковой стенке УВН. Для лока-
лизации дуги, возникающей при коротком замыкании в УВН, в
устройстве предусмотрено окно, в котором закреплён за отгибаемые
петли клапан сброса давления.

РУНН 0,4 кВ представляет собой либо сварной, либо разборный
каркас, который состоит из двух отсеков силового оборудования и
шинного отсека. 

Отсек силового оборудования состоит из:
— шкафов ввода низкого напряжения (ШНВ), 
— шкафов отходящих линий (ШНЛ), 
— шкафа секционного (ШНС).

Каждый шкаф силового отсека представляет собой каркас со съемной
стенками и имеет функциональные стойки, на которые крепится оборудо-
вание.  Шкафы устанавливаются  рядом собираясь в единый щит.

Типоисполнение сборного щита набирается из шкафов ШНВ,
ШНЛ, ШНС в зависимости от количества отходящих фидеров, коли-
чества силовых трансформаторов и наличия секционирования.

На дверцах шкафов силового отсека установлены органы управ-
ления, индикации, измерительные приборы. 

В шинном отсеке размещены ввод от силового трансформатора,
сборные шины, шинные ответвления для кабельных и шинных при-
соединений, трансформаторы тока, силовые сборки для подключения
отходящих кабелей. Магистральные шины крепятся с помощью ши-
нодержателей. Учет электроэнергии выполняется внутри шкафа
ШНВ, доступ обеспечивает дверь с фасадной стороны шкафа. 

При двухрядном расположении секций в двухтрансформаторных
подстанциях для соединения главных цепей по сборным шинам приме-
няются шинный мост ШМ без рубильников. ШМ  представляют собой
металлоконструкцию, собранную из двух рам  с установленными на них
изоляторами, шинами и устанавливается на стойку ШНС сверху.

КТПВ выполняются в полностью собранном виде, или транспорт-
ными блоками, подготовленными  для сборки на месте монтажа без
разборки коммутационных аппаратов, проверки надёжности болто-
вых соединений и правильности внутренних соединений.

Конструкция составных частей КТПВ (транспортных блоков) обес-
печивает на месте монтажа их сочленяемость.

Конструкция шкафа предусматривает установку полного ком-
плекта электрооборудования и аппаратуры, устройств управления,
защиты и автоматики, в соответствии со схемами, выполненными по
опросному листу на изготовление КТПВ.
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Замена силового трансформатора возможна без демонтажа
РУНН и УВН.

Конструкция КТПВ обеспечивает нормальное функционирование
приборов измерения и учёта, управления и сигнализации при работе
встроенных аппаратов. Приборы, устанавливаемые на КТПВ, распо-
ложены с фасадной стороны для удобства наблюдения за их показа-
ниями. Световая сигнализация состояния (положения) выполнена с
применением светодиодов. Для наблюдения за коммутационной ап-
паратурой управления шкафов РУНН предусмотрено освещение, ро-
зетка для включения переносного освещения.

Комплектность
В комплект КТПВ входят:
— УВН (тип и количество шкафов по заказу потребителя);
— силовой трансформатор (тип, мощность и количество по заказу 

потребителя);
— РУНН (типы и количество шкафов по заказу потребителя);
— ЩУ (тип счетчиков и количество шкафов по заказу потребителя);
— ШМ, предусмотренные конструкцией КТПВ 

(по заказу потребителя).
— монтажные материалы;
— запасные части и принадлежности (ЗИП).

К каждой КТПВ приложены:
— эксплуатационная документация на трансформаторы по ГОСТ 

11677 — 1экз.
— эксплуатационная документация на комплектующую 

аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе 
эксплуатации,  в соответствии с ТУ на конкретные типы 
аппаратуры;

— схемы электрические принципиальные и схемы электрических 
соединений — 1 экз.;

— сборочный чертёж КТПВ — 1 экз.;
— ведомость эксплуатационных документов — 1 экз.;
— руководство по эксплуатации КТПВ — 1экз;
— паспорт на КТПВ — 1экз;
— ведомость ЗИП— 1экз;
— опросный лист

Примечание. При наличии в составе КТПВ однотипных комплек-
тующих изделий прикладывается эксплуатационная документация в
одном экземпляре на все комплектующие изделия.

Транспортирование и хранение
КТПВ категории размещения 3 должны быть упакованы в ящики по
ГОСТ 16511. Должна быть исключена возможность открывания две-
рей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей.
Двери всех отсеков должны быть закрыты на замки. При необходи-
мости двери всех отсеков могут быть опломбированы. 
Все неокрашенные  металлические поверхности КТПВ (винты, таб-
лички, замки, ручки приводов и др.) должны быть подвергнуты кон-
сервации по ГОСТ 23216.
КТПВ должны транспортироваться в полностью собранном виде или
отдельными транспортными блоками длиной не более 4 м. Допус-
кается по согласованию между изготовителем и потребителем транс-
портирование КТПВ блоками длиной более 4 м.
При высоте от уровня дорожного перекрытия до верхней точки упа-
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кованного и погруженного в автотранспорт устройства более 4 м тре-
буется разрешение ГИБДД.
Транспортирование КТПВ и силовых трансформаторов производится:
— железнодорожным транспортом;
— автомобильным транспортом;
— речным транспортом.

Обозначение условий транспортирования КТПВ в части воздей-
ствия климатических факторов — ОЖ1 по ГОСТ 15150; в части воз-
действия механических факторов  Ж — по ГОСТ 23216. Обозначение
условий хранения в части воздействия климатических факторов —
ОЖ1 по  ГОСТ 15150.

Требования стойкости к внешним воздействиям
— температура окружающего воздуха — от минус 25 

до плюс 50 0С;
— высота над уровнем моря — не более 1000 м;
— среднегодовое значение относительной влажности 

воздуха — 75 %  при температуре плюс 15 0С;
— окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая  

взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию.

— верхнее значение относительной влажности 
воздуха — 98 %  при температуре плюс 25 0С;

— атмосферное давление — от 86,6 до 106,7 кПа.  

Классификация исполнений КТПВ

Признаки классификации КТПВ Исполнение

По типу силового трансформатора

Предназначенные для установки силового
трансформатора следующих типов:
масляный, герметичный масляный,
герметичный с негорючим  жидким
диэлектриком, сухой, с литой изоляцией

По способу выполнения нейтрали
трансформатора на стороне низшего
напряжения (НН)

С глухозаземлённой нейтралью; 
С изолированной нейтралью

По взаимному расположению изделий Однорядное, двухрядное

По числу применяемых силовых
трансформаторов

С одним трансформатором;
С двумя трансформаторами

По выполнению высоковольтного ввода
Через устройство УВН;
Глухое подключение

Наличие изоляции шин в распределительном
устройстве со стороны НН (РУНН)

С неизолированными шинами; 
С изолированными шинами

По виду оболочек и степени защиты 
по ГОСТ 14254:
УВН типа ВВ, ШВВ-1, ШВВ-2, ШВВ-3 РУНН

IP31

По способу установки автоматических
выключателей в РУНН

С втычными,  выкатными выключателями

По назначению шкафов РУНН
Вводные, отходящей линии, секционные,
аварийного ввода, релейной защиты и
автоматики



Электрооборудование до 10 кВ

44
ООО Челябинский завод «Электротехника»

Тел. (351) 211-13-96, тел./факс (351) 211-13-97
sales@chelzet.ru, www.chelzet.ru

Тип исполнения УВН

Шкаф
глухого
ввода

ВВ —

250…2500

650x
420x
1500

650x
420x
1750

Шкаф
ввода ВН
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ВНА-10/630-
2зп

1120х1000х
2060

Шкаф
ввода ВН

ШВ
В-2

ВНА-10/630-
20з

Шкаф
ввода ВН
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ВВ 1000…2500
1000x
1100x
2600

Однолинейная схема 
главных цепей шкафа
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Тип исполнения РУНН

Внешний вид 2КТПВ-2500 кВА
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Комплектные 
трансформаторные подстанции 
наружной установки
мощностью от 25 до 2500 кВА 
напряжением до 10 кВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки,

проходного или тупикового исполнения (далее по тексту — КТПН)
предназначены для приема, преобразования и распределения элек-
трической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, но-
минального напряжения 6 (10) / 0,4 кВ, в условиях умеренного и
умеренного холодного (УХЛ) климата и категории размещения 1 по
ГОСТ 15150.

Подстанции изготавливаются согласно опросному листу состав-
ленного для каждого заказчика индивидуально, с детальной прора-
боткой как основного, так и дополнительного оборудования, учитывая
все пожелания заказчика. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример условного обозначения двухтрансформаторной подстанции КТПН, блочно-модульного ис-
полнения, мощностью 1000 кВА, номинальным напряжением на стороне ВН 10 кВ, номинальным на-
пряжением на стороне НН  0,4 кВ, с воздушным вводом на стороне ВН, с кабельным выводом на стороне
НН, климатического исполнения УХЛ1:  2КТПН-БТВК-1000/10/0,4 УХЛ1 

Х КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Число применяемых трансформаторов 
(при одном трансформаторе число не ставится)

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Буквенное обозначение изделия: 
КТПН — комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки  

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Классификация исполнения:
К — киоскового исполнения
Б — блочно-модульного исполнения

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Классификация подключения: 
Т — тупиковая, П — Проходная

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Классификация вывода со стороны ВН:
К — кабельный, В — воздушный 

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Классификация вывода со стороны НН:
К — кабельный, В — воздушный 

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1 Мощность силового трансформатора, кВА

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х Х1 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

Х  КТПН – ХХХХ-Х / Х / Х  Х1
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
и категория размещения 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Мощность  силового трансформатора, кВЧА
25; 40;
63; 100

160; 250; 400; 630; 1000; 1250;
1600;2000; 2500

Номинальное напряжение 
на стороне высшего напряжения (ВН), кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение 
на стороне ВН, кВ

7,2; 12

Номинальное напряжение 
на стороне низкого напряжения (НН), кВ       

0,23; 0,4; 0,6; 0,69

Номинальный ток главных цепей 
на стороне ВН (6/10 кВ), А 

2,4/1,4; 3,9/2,3;
6,1/3,6; 9,6/5,7

Номинальный ток главных цепей 
на стороне НН, А

36,1;
57,7;  
91; 

144,5

15,4/9; 
24,1/14,5; 
38,1/23; 

60,7/36,4; 
96,4/57,8; 

120,4/72,6;
154,1/92,5;

192,7/115,6;
240,8/144,5

Ток электродинамической стойкости  
на стороне ВН, кА

16
231; 361; 578; 910; 1445; 1806;

2312; 2890; 3612

Ток термической стойкости в течение 1 с 
на стороне ВН, кА

6.3 32

Ток электродинамической стойкости 
на стороне НН, кА

8 12.5

Ток термической стойкости в течение 1 с 
на стороне НН, кА

3.2 41

Частота переменного тока главных цепей, Гц 50±1,25 16

Частота переменного тока 
вспомогательных цепей, Гц

50±1,25

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:

С сухим трансформатором
С масляным трансформатором

Облегченная
Нормальная уровень «б»

Категория КТПН по пожарной опасности 
по СП 12.13130

ВН
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Требования к конструкции

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН состоят
из следующих частей:

— отсек устройства высокого напряжения (УВН); 

— отсек силового трансформатора (ТО;

— отсек распределительного устройства низкого напряжения 
(РУНН);

— короб воздушного вода (КВВ) — в случае воздушного ввода 
со стороны ВН;

— портал воздушного ввода (ПВВ) в случае воздушного ввода 
со стороны ВН.

Комплектные трансформаторные подстанции киоскового испол-
нения КТПН-К размещаются в металлических оболочках утепленных
сендвич-панелями.

Комплектные трансформаторные подстанции наружного исполне-
ния блочно-модульного КТПН-Б размещаются в помещениях блочно-
модульного здания (БМЗ) из сэндвич панелей.

Конструкция УВН обеспечивает:  

• подключение к воздушной линии 6(10) кВ; 

• подключение к кабельной линии.

Конструкция РУНН обеспечивает: подключение к воздушной
линии 0,4 кВ; подключение к кабельной линии.

В РУНН КТПН-К устанавливаются: 

— устройства низковольтные  комплектные 
серии ЩО-70 ТУ 3414-001-365711427-2010;

— силовые рубильники, автоматические выключатели;

— трансформаторы тока;

— шкаф учета, в котором  устанавливаются счетчики учета 
электроэнергии и система управления обогревом;

— шкаф АВР (для двухтрансформаторной КТПН). 

Ввод силовых шин или кабеля в РУНН от выводов силового транс-
форматора выполняется через изоляционную пластину или сальники,
расположенные в перегородке между ТО и РУНН.

В полу РУНН предусматриваются отверстия для вывода отходя-
щих кабелей. Количество отверстий в полу определяется принципи-
альной схемой КТПН. Отверстия закрываются резиновыми
уплотнителями.

Для подключения к воздушной линии 6(10) кВ на крыше КТПН
над отсеком УВН или РУНН устанавливается башня воздушного
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ввода ВН и (или) портал воздушного ввода ВН, которые крепятся
к крыше с помощью болтов. В местах соединений выполнено ре-
зиновое уплотнение для обеспечения необходимой степени за-
щиты.

В камере воздушного ввода ВН установлены: 

— опорные изоляторы;

— проходные изоляторы;

— штыревые изоляторы;

— ограничители перенапряжений ОПН.

Конструкция КТПН в части механической прочности обеспечивает
нормальные условия работы и транспортирования без каких-либо
остаточных деформаций или повреждений, препятствующих нор-
мальной работе КТПН. Оборудование РУНН и УВН обеспечивает
установленное соответствующими стандартами на коммутационные
аппараты число включений  — отключений. Конструкция КТПН обес-
печивает нормальное функционирование приборов измерения и
учета, управления и сигнализации при работе встроенных аппаратов.
Допускается возможность замены силового трансформатора без де-
монтажа РУНН. Разборные соединения сборочных единиц и все бол-
товые соединения КТПН снабжены устройствами, препятствующими
самоотвинчиванию.

КТПН поставляются в полностью собранном виде или транспорт-
ными блоками, подготовленными  для сборки на месте монтажа без
разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болто-
вых соединений и правильности внутренних соединений. 

КТПН, выполненные с воздушными вводами, оборудованы
ограничителями перенапряжения со стороны ВН и НН и имеют испол-
нение вводов категорий А и Б по ГОСТ 9920.

Наружные двери КТПН дополнительно закрываются затворами от
несанкционированного доступа внутрь. Замки дверей УВН и РУНН
запираются ключами с разными секретами и выдерживают 1000 от-
крываний и закрываний.

Расположенные внутри КТПН панели, на которых смонтированы
измерительные приборы и рукоятки управления аппаратами,  осве-
щаются от источника напряжением не выше 42 В и имеют розетку
для включения переносного светильника. В РУНН предусмотрены
места для наложения переносного заземления  по ГОСТ 21130.

В УВН и РУНН КТПН УХЛ1 предусмотрен подогрев воздуха (с по-
мощью нагревательных элементов) для обеспечения условий работы
установленной аппаратуры в соответствии с требованиями стандар-
тов и технических условий на эту аппаратуру. Включение и отключе-
ние нагревательных устройств должно производиться автоматически
и вручную.
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Приборы и аппараты вспомогательных цепей устанавливаются
таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслужива-
ния без снятия напряжения с главных цепей КТПН.

В УВН с высоковольтными предохранителями, имеющими указа-
тели срабатывания, обеспечена возможность наблюдения за их со-
стоянием без снятия напряжения с главных цепей. 

Комплектность
В комплект КТПН входят:

• УВН (в соответствии с опросным листом);

• силовой трансформатор: ТСГ, ТСЛ, ТМ, ТМГ;

• РУНН (в соответствии с опросным листом);

• шинопроводы  предусмотренные конструкцией КТПН;

• башня воздушного ввода ВН (для КТПН с воздушным вводом);

• портал воздушного ввода ВН (для КТПН с воздушным вводом);

• запасные части и принадлежности (ЗИП) по ведомости ЗИП.

• оборудование, согласно опросному листу;

Требования стойкости 
к внешним воздействиям 

КТПН должны эксплуатироваться на открытом воздухе в
любое время года и суток и иметь следующие параметры стой-
кости к внешним воздействующим факторам окружающей
среды:

• температура окружающего воздуха: 

• для исполнения У1— от минус 45 до плюс 40 °С;

• для исполнения УХЛ1— от минус 60 до плюс 40 °С;

• высота над уровнем моря не более 1000 м;

• влажность 75 % при температуре плюс 15 °С;

• атмосферное давление — от 86,6 до 106,7 кПа;

• тип атмосферы по ГОСТ 15150 — II (промышленная);

• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая  
взрывоопасной пыли, агрессивных газов в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию;

• стойкость к сейсмическому воздействию 
по ГОСТ 17516.1 — до 9 баллов по шкале MSK-64.
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Классификация исполнений КТПН

Признаки классификации КТПН Исполнение

По типу силового трансформатора

Предназначенные для установки силового
трансформатора следующих типов: масляный,
герметичный масляный, герметичный с
негорючим  жидким диэлектриком, сухой, с литой
изоляцией

По способу выполнения нейтрали
трансформатора на стороне низшего
напряжения (стороне НН)

С глухозаземленной нейтралью; 
С изолированной нейтралью

По взаимному расположению изделий Однорядное; двухрядное

По числу применяемых силовых
трансформаторов

С одним трансформатором; 
С двумя трансформаторами

Наличие изоляции шин 
в распределительном устройстве 
со стороны НН (РУНН)

С неизолированными шинами

По выполнению высоковольтного ввода Кабельный (К); воздушный (В)

По выполнению выводов кабелями 
в РУНН

Кабельный (К) вниз; воздушный (В) вверх

По климатическим исполнениям и месту
размещения

Категория размещения 1, климатическое
исполнение У, УХЛ по  ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1

По виду оболочек и степени защиты По ГОСТ 14254

По способу установки автоматических
выключателей в РУНН

Со стационарными выключателями; 
С выдвижными выключателями

По назначению аппаратов и шкафов
РУНН

Вводные, линейные, секционные

По наличию  коридора (тамбура)
обслуживания в УВН и РУНН

Без коридора (тамбура) обслуживания;
С коридором обслуживания
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Низковольтные комплектные устройства НКУ

НАЗНАЧЕНИЕ

Низковольтные комплектные устройства (далее НКУ), предна-
значены для приема и распределения электрической энергии в сетях
напряжением до 1000 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтра-
лью, и используются с целью автоматизации работы потребителей и
защиты их от аварийных режимов. НКУ представляет собой единую
конструктивную основу, включающую в себя низковольтные аппа-
раты, средства управления и защиты, устройства регулирования,
учета и измерения.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

НКУ-ХХ-ХХХХ У3 Низковольтное комплектное устройство

НКУ-ХХ-ХХХХ У3 Номинальное напряжение на вводе, кВ

НКУ-ХХ-ХХХХ У3 Номинальный ток вводного устройства, А

НКУ-ХХ-ХХХХ У3
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на вводе НКУ, В 380/220, 660/380

Номинальная частота переменного тока, Гц 50, 60

Номинальный ток вводного аппарата или зажимов, А
40, 63, 100, 125, 160, 250, 320,

400,  630, 800, 1000, 1250, 1600,
2500, 3200, 4000, 5000, 6300

Номинальный ток НКУ и номинальные рабочие токи 
защитных аппаратов групповых цепей, А

Не более 6300

Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО
на вводе НКУ, мА

30, 100, 300, 500

Максимальное число защитных аппаратов, 
устанавливаемых в НКУ для линий групповых цепей 
в однополюсном исчислении*:

• автоматических выключателей и УЗО
• резьбовых предохранителей

6, 12, 18, 24, 30
6, 9, 12

Номинальный ток автоматического выключателя 
и/или УЗО групповой цепи, А

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100,
125, 160, 250, 320, 400,  630, 800,

1000, 1250, 1600, 2500, 3200,
4000, 5000, 6300

Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО
групповой цепи, мА

10, 30, 300

Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А
6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 100,

125, 160, 250, 320, 400,  630, 800,
1000, 1250, 1600

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 
короткого замыкания (действующее значение)** на вводе
НКУ и сборных шинах с номинальными токами вводных 
аппаратов на 6300 А, кА

125

* Указанные максимальные числа аппаратов в НКУ  с учетом возможной установки аппаратов управ-
ления, сигнализации, и измерения определяют их типоразмеры. Фактическое заполнение НКУ соответ-
ствующего типоразмера аппаратами — согласно заказу в пределах номинального тока щитка.

** Пиковое значение тока короткого замыкания — 330 кА.



Электрооборудование до 1000 В

54
ООО Челябинский завод «Электротехника»

Тел. (351) 211-13-96, тел./факс (351) 211-13-97
sales@chelzet.ru, www.chelzet.ru

Условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха – от -20 °С до +40 °С;

• высота над уровнем моря - не более 2000 м;

• относительная влажность окружающего воздуха до 80% 
при температуре +25 °С;

• атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа 
(от 630 до 800 мм рт. ст.).

• отсутствие резких толчков, ударов и тряски;

• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих  
металл и изоляцию;

• вид климатического исполнения НКУ - У3 по ГОСТ 15150-69.

Условно, низковольтные комплектные устройства можно класси-
фицировать следующим образом. Они различаются по функции
ввода, а также по распределению электроэнергии. Различаются по
способу управления, по функциям защиты, могут иметь различные
способы измерения, сигнализации и регулирования.

Можно выделить также несколько видов НКУ, различающихся по
конструктивному исполнению. К примеру, они могут быть открытыми
или защищенными. Открытые НКУ представляют собой открытый
щит, панель или блок, а закрытые — специальный ящик, шкаф или
закрытый щит.

По способу обслуживания разделяют также односторонние и дву-
сторонние низковольтные комплектные устройства. Также низко-
вольтные комплектные устройства разделяются по способу
компоновки приборов и устройств. Так можно выделить однорядные
НКУ, двурядные, а также многорядные. Их разделяют на контактные,
бесконтактные, электронные и информационные.
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Габаритные размеры НКУ-0,4-1600 
(две секции с АВР)
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Габаритные размеры НКУ-0,4-2500 У3 
(одна секция)
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Панели распределительных щитов 
серии ЩО-70

НАЗНАЧЕНИЕ
Панели распределительных щитов серии ЩО-70 предназначены

для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания рас-
пределительных устройств (щитов) напряжением 380В переменного
тока частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, служащих для
приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегру-
зок и токов короткого замыкания. Панели предназначены для уста-
новки в электропомещениях закрытого типа.

Структура условного обозначения

Технические характеристики

ЩО-70-Х-ХХУ3
Наименование изделия:

Панель распределительного щита одностороннего 
обслуживания

ЩО-70-Х-ХХУ3 Модификация

ЩО-70-Х-ХХУ3
Габариты изделия:

1 — габарит 1
2 — габарит 2

ЩО-70-Х-ХХУ3 Условный номер схемы

ЩО-70-Х-ХХУ3 У3 – климатическое исполнение

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное рабочее напряжение, В
— переменного тока частотой 50 Гц
— постоянного тока

220; 380; 660
110; 220; 440

Номинальный ток сборных шин, А - 600; 1000; 1600; 2000; 2500

Стойкость сборных шин к наибольшему значению токов КЗ, кА - 50

Электрическое сопротивление изоляции, МОм - не менее 10

Номинальное напряжение изоляции, В - 400

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200

Частота, Гц - 50

Габаритные размеры ЩО-70 (длина x глубина x высота), мм
— габарит 1
— габарит 2

- 800x600x2000
- 600x600x2000

Масса, кг - не более 300
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Производство продукции начинается с разработки конструктивных
чертежей изделия. По ним, из листового металла необходимой тол-
щины, производится заготовка деталей корпуса станком лазерной
резки с последующей гибкой, сваркой и окраской. По завершению
сборки металлоконструкций начинается монтаж оборудования, со-
гласно схеме главных соединений (по опросному листу). 

Устанавливаемое оборудование 
для главных схем соединений ЩО-70:

• Разъединители РПС  и РЕ

• Привода на разъединители

• Выключатели автоматические ВА

• Трансформаторы тока измерительные ТТИ

Условия эксплуатации ЩО-70

• высота над уровнем моря  не более 2000 метров;

• температура окружающего воздуха от –25°С до +40°С;

• относительная влажность воздуха не более 90% 
при температуре окружающего воздуха до +25°С;

• отсутствие резких толчков, ударов и тряски;

• рабочее положение в пространстве вертикальное, 
возможно отклонение от вертикали 50 в любую сторону;

• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая 
агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих  
металл и изоляцию.
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Габаритные размеры 
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-01У3  •  ЩО 70-1-02У3  •  ЩО 70-1-03У3

ЩО 70-2-01У3  •  ЩО 70-2-02У3  •  ЩО 70-2-03У3
ЩО 70-1-01У3     ЩО 70-2-01У3

FU1-FU6 Предохранитель 100 А 6

FU7-FU12 Предохранитель 250 А 6

PA1, PA2 Амперметр 100/5 А 2

PA3, PA4 Амперметр 200/5 А 2

QS1, QS2 Разъединитель 100 А 2

QS3, QS4 Разъединитель 250 А 2

TA1, TA2 Трансформатор  тока 100/5 А 2

TA3, TA4 Трансформатор тока 200/5 А 2

ЩО 70-1-02У3     ЩО 70-2-02У3

FU1-FU12 Предохранитель 250 А 12

PA1-PA4 Амперметр 200/5 А 4

QS1-QS4 Разъединитель 250 А 4

TA1-TA4 Трансформатор  тока 200/5 А 4

ЩО 70-1-03У3     ЩО 70-2-03У3

FU1-FU6 Предохранитель 250 А 6

FU7-FU12 Предохранитель 400 А 6

PA1, PA2 Амперметр 200/5 А 2

PA3, PA4 Амперметр 400/5 А 2

QS1, QS2 Разъединитель 250 А 2

QS3, QS4 Разъединитель 400 А 2

TA1, TA2 Трансформатор  тока 200/5 А 2

TA3, TA4 Трансформатор тока 400/5 А 2

ЩО 70-1-04У3 • ЩО 70-2-04У3

ЩО 70-1-04У3     ЩО 70-2-04У3

FU1-FU3 Предохранитель 600 А 3

PA Амперметр 600/5 А 1

QS Разъединитель 600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор  тока 600/5 А 1

ЩО 70-1-05У3 •ЩО 70-1-06У3

ЩО 70-2-05У3 •ЩО 70-2-06У3
ЩО 70-1-05У3     ЩО 70-2-05У3   ЩО 70-1-06У3     ЩО 70-2-06У3

PA1-PA6 Амперметр 100/5 А 6

QF1-QF6 Выключатель автоматический 100 А 6

QS1, QS2 Разъединитель 400 А 2

TA1-TA6 Трансформатор  тока 100/5 А 6
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-07У3 • ЩО 70-1-08У3

ЩО 70-2-07У3 • ЩО 70-2-08У3
ЩО 70-1-07У3 • ЩО 70-1-08У3    ЩО 70-2-07У3 • ЩО 70-2-08У3

FU1-FU6 Предохранитель 100 А 6

FU7-FU12 Предохранитель 250 А 6

PA1, PA2 Амперметр 100/5 А 2

PA3, PA4 Амперметр 200/5 А 2

ЩО 70-1-09У3 • ЩО 70-1-10У3

ЩО 70-2-09У3 • ЩО 70-2-10У
ЩО 70-1-09У3 • ЩО 70-1-10У3    ЩО 70-2-09У3 • ЩО 70-2-10У3

PA1, PA2 Амперметр 600/5 А 2

QF1, QF2 Выключатель автоматический 630 А 2

QS1, QS2 Разъединитель 600 А 2

TA1, TA2 Трансформатор  тока 600/5 А 2

ЩО 70-1-11У3 • ЩО 70-1-12У3

ЩО 70-2-11У3 • ЩО 70-2-12У3
ЩО 70-1-11У3 • ЩО 70-1-12У3    ЩО 70-2-11У3 • ЩО 70-2-12У3

PA1-PA3 Амперметр 400/5 А 3

QF1-QF4 Выключатель автоматический 100 А 4

QS Разъединитель 400 А 1

TA1-TA3 Трансформатор  тока 400/5 А 3

PI Счетчик трехфазный 5 А 1

ЩО 70-1-13У3 • ЩО 70-1-14У3

ЩО 70-2-13У3 • ЩО 70-2-14У3
ЩО 70-1-13У3 • ЩО 70-1-14У3    ЩО 70-2-13У3 • ЩО 70-2-14У3

PA1, PA6 Амперметр 100/5 А 6

QF1-QF6 Вы- ключатель автоматический 100 А 6

TA1-TA6 Трансформатор тока 100/5 А 6
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-15У3 • ЩО 70-1-16У3
ЩО 70-2-15У3 • ЩО 70-2-16У3

ЩО 70-1-15У3 • ЩО 70-1-16У3    ЩО 70-2-15У3 • ЩО 70-2-16У3

PA1, PA6 Амперметр 200/5 А 4

QF1-QF4 Выключатель автоматический 250 А 4

TA1-TA4 Трансформатор тока 200/5 А 4

ЩО 70-1-18У3 • ЩО 70-1-19У3
ЩО 70-2-18У3 • ЩО 70-2-19У3

ЩО 70-1-18У3 • ЩО 70-1-19У3    ЩО 70-2-18У3 • ЩО 70-2-19У3

PA1, PA2 Амперметр 600/5 А 2

QF1, QF2 Выключатель автоматический 600 А 2

TA1, TA2 Трансформатор тока 600/5 А 2

ЩО 70-1-20У3 • ЩО 70-1-21У3
ЩО 70-2-20У3 • ЩО 70-2-21У3

ЩО 70-1-20У3 • ЩО 70-1-21У3    ЩО 70-2-20У3 • ЩО 70-2-21У3

PA1-PA3 Амперметр 400/5 А 3

QF1-QF4 Выключатель автоматический 100 А 4

TA1-TA3 Трансформатор тока 400/5 А 3

PI Счетчик трехфазный 5А 1

ЩО 70-1-23У3 • ЩО 70-2-23У3

ЩО 70-1-23У3 • ЩО 70-2-23У3

PA Амперметр 1000/5 А 1

QF Выключатель автоматический 1000 А 1

QS Разъединитель 1000 А 1

TA Трансформатор тока 1000/5 1

ЩО 70-1-24У3 • ЩО 70-2-24У3

ЩО 70-1-24У3 • ЩО 70-2-24У3

PA Амперметр 400/5 А 1

QF Выключатель автоматический 400 А 1

QS Разъединитель 400 А 1

TA Трансформатор тока 400/5 1
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-30У3 • ЩО 70-2-30У3

ЩО 70-1-30У3 • ЩО 70-2-30У3

FU1-FU3 Предохранитель 600 А 1

PA1-PA3 Амперметр 600/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 600/5 А 3

ЩО 70-1-31У3 • ЩО 70-2-31У3

ЩО 70-1-31У3 • ЩО 70-2-31У3

PA1-PA3 Амперметр 1000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1000/5 А 3

ЩО 70-1-32У3 • ЩО 70-2-32У3

ЩО 70-1-32У3 • ЩО 70-2-32У3

FU1-FU3 Предохранитель 600 А 3

PA1-PA3 Амперметр 600/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 600/5 А 3

ЩО 70-1-34У3 • ЩО 70-2-34У3

ЩО 70-1-34У3 • ЩО 70-2-34У3

PA1-PA3 Амперметр 1000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1000 А 1

QF Выключатель автоматический 1000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1000/5 А 3

ЩО 70-1-35У3 • ЩО 70-2-35У3

ЩО 70-1-35У3 • ЩО 70-2-35У3

PA1-PA3 Амперметр 1000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1000 А 1

QF Выключатель автоматический 1000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1000/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 600/5 А 1
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-36У3 • ЩО 70-2-36У3 

ЩО 70-1-36У3 • ЩО 70-2-36У3 
PA1-PA3 Амперметр 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ЩО 70-1-37У3 • ЩО 70-2-37У3 

ЩО 70-1-37У3 • ЩО 70-2-37У3 

PA1-PA3 Амперметр 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1600 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ЩО 70-1-38У3 • ЩО 70-2-38У3 

ЩО 70-1-38У3 • ЩО 70-2-38У3 

PA1-PA3 Амперметр 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 800/5 А 1

ЩО 70-1-39У3 • ЩО 70-2-39У3 

ЩО 70-1-39У3 • ЩО 70-2-39У3 

PA1-PA3 Амперметр 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1600 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 800/5 А 1

ЩО 70-1-40У3 • ЩО 70-2-40У3

ЩО 70-1-40У3 • ЩО 70-2-40У3

PA1-PA3 Амперметр 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 2000 А 1

TA1-TA3 Трансформаторы тока 2000/5 А 3
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-41У3 • ЩО 70-2-41У3

ЩО 70-1-41У3 • ЩО 70-2-41У3
PA1-PA3 Амперметр 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 2000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 2000/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 1000/5 А 1

ЩО 70-1-42У3 • ЩО 70-2-42У3

ЩО 70-1-42У3 • ЩО 70-2-42У3

PA1-PA3 Амперметры 1000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1000 А 1

QF Выключатель автоматический 1000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1000/5 А 3

ЩО 70-1-43У3 • ЩО 70-2-43У3

ЩО 70-1-43У3 • ЩО 70-2-43У3

PA1-PA3 Амперметры 1000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1000 А 1

QF Выключатель автоматический 1000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1000/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 600/5 А 1

ЩО 70-1-44У3 • ЩО 70-2-44У3

ЩО 70-1-44У3 • ЩО 70-2-44У3

PA1-PA3 Амперметры 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ЩО 70-1-45У3 • ЩО 70-2-45У3

ЩО 70-1-45У3 • ЩО 70-2-45У3

PA1-PA3 Амперметры 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1600 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-46У3 • ЩО 70-2-46У3

ЩО 70-1-46У3 • ЩО 70-2-46У3
PA1-PA3 Амперметры 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 800/5 А 1

ЩО 70-1-47У3 • ЩО 70-2-47У3

ЩО 70-1-47У3 • ЩО 70-2-47У3

PA1-PA3 Амперметры 1500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 1600 А 1

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 1500/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 800/5 А 1

ЩО 70-1-48У3 • ЩО 70-2-48У3

ЩО 70-1-48У3 • ЩО 70-2-48У3

PA1-PA3 Амперметр 2000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2000 А 1

QF Выключатель автоматический 2000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 2000/5 А 3

ЩО 70-1-49У3 • ЩО 70-2-49У3

ЩО 70-1-49У3 • ЩО 70-2-49У3

PA1-PA3 Амперметр 2000/5 А

PU Вольтметр 500 ВА

QS Разъединитель 2000 А 

QF Выключатель автоматический 2000 А

TA1-TA3 Трансформатор тока 2000/5 А

ТА4 Трансформатор тока 1000/5 А

ЩО 70-1-50У3 • ЩО 70-2-50У3

ЩО 70-1-50У3 • ЩО 70-2-50У3

PA1-PA3 Амперметр 500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 600 А 1

QF Выключатель автоматический 600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 600/5 А 3
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-51У3 • ЩО 70-2-51У3

ЩО 70-1-51У3 • ЩО 70-2-51У3
PA1-PA3 Амперметр 500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 600 А 1

QF Выключатель автоматический 600 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 600/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 300/5 А 1

ЩО 70-1-60У3 • ЩО 70-2-60У3

ЩО 70-1-60У3 • ЩО 70-2-60У3

PA1-PA3 Амперметр 500/5 А

PU Вольтметр 500 ВА

QS Разъединитель 600 А

QF Выключатель автоматический 630 А

TA1-TA3 Трансформатор тока 600/5 А

ЩО 70-1-61У3 • ЩО 70-2-61У3

ЩО 70-1-61У3 • ЩО 70-2-61У3

PA1-PA3 Амперметр 500/5 А

PU Вольтметр 500 ВА

QS Разъединитель 600 А

QF Выключатель автоматический 630 А

TA1-TA3 Трансформатор тока 600/5 А

ТА4 Трансформатор тока 300/5 А

ЩО 70-1-70У3 • ЩО 70-2-70У3
ЩО 70-1-70У3 • ЩО 70-2-70У3

QS Разъединитель 600 А 1

ЩО 70-1-71У3 • ЩО 70-2-71У3
ЩО 70-1-71У3 • ЩО 70-2-71У3

QS Разъединитель 1000 А 1

ЩО 70-1-72У3 · ЩО 70-2-72У3
ЩО 70-1-72У3 · ЩО 70-2-72У3

QF Выключатель автоматический 1000 А 1

QS1, QS2 Разъединители 1000 А 2

СЕКЦИОННЫЕ
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-73У3 · ЩО 70-2-73У3

ЩО 70-1-73У3 · ЩО 70-2-73У3

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

QS1, QS2 Разъединители 2000 А 2

ЩО 70-1-74У3 · ЩО 70-2-74У3

ЩО 70-1-74У3 · ЩО 70-2-74У3

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

QS1, QS2 Разъединители 1600 А 2

ЩО 70-1-75У3 · ЩО 70-2-75У3
ЩО 70-1-75У3 · ЩО 70-2-75У3

QF Выключатель автоматический 630 А 1

QS1, QS2 Разъединители 600 А 2

Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-101У3 • ЩО 70-2-101У3

ЩО 70-1-101У3 • ЩО 70-2-101У3
PA1-PA3 Амперметры 2500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2500 А 1

QF Выключатель автоматический 2500 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 2500/5 А 3

ЩО 70-1-102У3 • ЩО 70-2-102У3

ЩО 70-1-102У3 • ЩО 70-2-102У3
PA1-PA3 Амперметры 4000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 4000 А 1

QF Выключатель автоматический 4000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 4000/5 А 3
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-103У3 • ЩО 70-2-103У3

ЩО 70-1-103У3 • ЩО 70-2-103У3
PA1-PA3 Амперметры 2500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2500 А 1

QF Выключатель автоматический 2500 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 2500/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 1000/5 А 1

ЩО 70-1-104У3 • ЩО 70-2-104У3

ЩО 70-1-104У3 • ЩО 70-2-104У3
PA1-PA3 Амперметры 4000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 4000 А 1

QF Выключатель автоматический 4000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 4000/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 2000/5 А 1

ЩО 70-1-105У3 • ЩО 70-2-105У3

ЩО 70-1-105У3 • ЩО 70-2-105У3
PA1-PA3 Амперметры 2500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2500 А 1

QF Выключатель автоматический 2500 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 2500/5 А 3

ЩО 70-1-106У3 • ЩО 70-2-106У3

ЩО 70-1-106У3 • ЩО 70-2-106У3

PA1-PA3 Амперметры 4000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 4000 А 1

QF Выключатель автоматический 4000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 4000/5 А 3

ЩО 70-1-107У3 • ЩО 70-2-107У3

ЩО 70-1-107У3 • ЩО 70-2-107У3

PA1-PA3 Амперметр 2500/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 2500 А 1

QF Выключатель автоматический 2500 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 2500/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 1000/5 А 1
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Схема электрическая 
принципиальная

Обозначение Наименование Кол-во

ЩО 70-1-108У3 • ЩО 70-2-108У3

ЩО 70-1-108У3 • ЩО 70-2-108У3

PA1-PA3 Амперметр 4000/5 А 3

PU Вольтметр 500 ВА 1

QS Разъединитель 4000 А 1

QF Выключатель автоматический 4000 А 1

TA1-TA3 Трансформатор тока 4000/5 А 3

ТА4 Трансформатор тока 2000/5 А 1

ЩО 70-1-110У3 · ЩО 70-2-110У3

ЩО 70-1-110У3 · ЩО 70-2-110У3

QF Выключатель автоматический 1600 А 1

QS1, QS2 Разъединители 2000 А 2

ЩО 70-1-111У3 · ЩО 70-2-111У3

ЩО 70-1-111У3 · ЩО 70-2-111У3

QF Выключатель автоматический 2500 А 1

QS1, QS2 Разъединитель 4000 А 2



Вводно-распределительное устройство ВРУ-21

73

Вводно-распределительное устройство ВРУ-21

НАЗНАЧЕНИЕ
Вводно-распределительное устройство ВРУ-21 предназначено для

внутренней установки в жилых и общественных зданиях для приема,
распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220
В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухоза-
земленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких
замыканиях и управления осветительной нагрузкой.

ВРУ выполнены в виде панелей одностороннего обслуживания
шкафного типа навесного и напольного исполнения. Согласно опрос-
ному листу,  ВРУ поставляется с аппаратами защиты и приборами
учета, с параметрами соответствующими их номинальным значе-
ниям.

Все комплектующие ВРУ закрыты лицевыми панелями, которые
обеспечивают при открытой двери шкафа класс защиты от прикос-
новения к токоведущим частям IP20 при переключениях.

Устройства ВРУ поставляются комплектно со встроенной аппара-
турой, и со всеми внутренними соединениями.

В схемах с электроприводами АВР на автоматических выключа-
телях предусмотрена механическая блокировка. Также возможно
применение в схемах блока управления наружным освещением.
Счетчики электроэнергии поставляются по дополнительному заказу.

Структура условного обозначения

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Вводно-распределительное устройство

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Номер разработки

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Номинальный ток устройства

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4
1 — вводная
2 — вводно-распределительная
3 — вводно- распределительная с АВР

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Количество аппаратов секционирования

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4
Управление:

Р — ручное; 
К — на контакторах, 
Д — на электроприводах

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Степень защиты

ВРУ-21-ХХХ-ХХХ-ХХ-УХЛ4 Климатическое исполнение
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение на вводе, В ~380/220

Номинальные токи, А 25-630

Номинальные токи вводных автоматов, А 25-630

Номинальные токи защитных автоматов 
распределительных цепей, А

6-25

Номинальные токи защитных автоматов 
распределительных цепей в модульном исполнении, А 160; 200; 250

Номинальные отключающие дифференциальные токи устройств
защитного отключения в цепи распределения, мА 30; 100; 300

Номинальный кратковременный ток короткого замыкания 
для вводной панели и сборных шин ВРУ, кА <10

Условия эксплуатации:
• Степень защиты от воздействия окружающей 

среды — от IP31 до IP55 (по ГОСТ 14254);

• Климатическое исполнение и категория 
размещения — УХЛ4 (по ГОСТ15150);

• Рабочая температура окружающего воздуха от +1°С до +35°С;

• Относительная влажность окружающего воздуха — 
не более 60%, при температуре 20°С;

• Высота размещения над уровнем моря до 2000 м;

• Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров 
в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
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Примеры однолинейных схем ВРУ-21

ВРУ-21-(1)

ВРУ-21-(4)

ВРУ-21-(5)

ВРУ-21-(2)

ВРУ-21-(3)
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Пункты распределительные серии ПР
Пункты распределительные серии ПР предназначены для распре-

деления электрической энергии и защиты электроустановок напря-
жением до 660 В, переменного тока частотой 50 Гц, а также для
нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электри-
ческих цепей и пусков асинхронных двигателей.

ПР представляет собой металлический корпус с установленным
внутри коммутационным оборудованием. По желанию заказчика воз-
можна установка понижающего трансформатора.   

Пункт серии ПР8501 предназначен для эксплуатации в цепях с но-
минальным напряжением до 660В переменного тока частотой 50 и 60
Гц. Пункт серии ПР8701 предназначены для эксплуатации в цепях с
номинальным напряжением до 440В постоянного тока.

Номиналы коммутационных аппаратов и их количество зависит от
согласованных схем с заказчиком.

Примеры габаритных размеров ПР

Исполнение Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Утопленные

700

680 240
900

1100

1300

Навесные

600

580 240
800

1000

1200

Напольные

1200

850 3401500

1700

Структура условного обозначения ПР8501, ПР 8503

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ Наименование изделия: Пункт распределительный

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ Класс 8 – НКУ ввода и распределения электрической энергии

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ 

5  — распределение электрической энергии с применением 
автоматических выключателей переменного тока

7  — распределение электрической энергии с применением 
автоматических выключателей постоянного тока

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ 03 — порядковый номер в данной серии

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ 
Исполнение по способу установки: 1 — навесное

2 — напольное
3 — утопленное

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ Номер принципиальной электрической схемы

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ 

Обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96,
обозначение ввода кабеля:
1 — IP21, ввод сверху
2 — IP54, ввод сверху
3 — IP21, ввод снизу
4 — IP54, ввод снизу

ПР8ХХХ – Х–ХХХХ – Х–ХХХ 
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69
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Структура условного обозначения ПР8504

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ Наименование изделия: Пункт распределительный

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ Класс 8 – НКУ ввода и распределения электрической энергии

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ 5 – группа 5 класса НКУ ввода

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ Порядковый номер в данной серии

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ Порядковый номер схемы

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ 

Установку срабатывающего модуля защитного отключения:

A — 30 мА
B — 100 мА
С — 300 мА

ПР8504 – ХХХХ – 54 – Х – ХХХ
Климатическое исполнение и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69

Структура условного обозначения ПР11

ПР11 – ХХХХ – ХХ – XХХ Наименование изделия: Пункт распределительный

ПР11 – ХХХХ – ХХ – XХХ Номер серии шкафов

ПР11 – ХХХХ – ХХ – XХХ

Вид установки:

1 — утопленное
2 — навесное
7 — напольное

ПР11 – ХХХХ – ХХ – XХХ Номер принципиальной электрической схемы

ПР11 – ХХХХ – ХХ – XХХ

Обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96

21 – IP21

54 – IP54

ПР11 – ХХХХ – ХХ – XХХ
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69

Внешний вид распределительного пункта (ПР)
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Контакты:
ООО Челябинский завод «Электротехника», www.chelzet.ru

454053 г. Челябинск ул. Первая потребительская, 17
E-mail (отдел продаж): sales@chelzet.ru 

E-mail (общий): info@chelzet.ru 
Тел. (351) 211-13-96, тел./факс (351) 211-13-97
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